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SEDE 
Arménio Freitas Camões, Lda.
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 77/105
4445-403 Ermesinde
Portugal

GPS: N 41.20292°   W 008.54305°

 
T: 	 (+351) 224 220 220 / 224 222 616
	 (+351) 229 749 453 / 229 749 454
	 (Chamada para a rede fixa nacional)
M: 	(+351) 915 194 520
	 (Chamada para a rede móvel nacional)
F: 	 (+351) 224 228 919

 
E: 	comercial@afcamoes.com
S: 	www.afcamoes.com

Declaração de Desempenho CE (DoP)
N° MP0000409

De acordo com o anexo III do regulamento da UE 305/2011

1. 	 Código de identificação único do produto-tipo:

SIL-1201

2.	 Tipo, lote ou número de série, ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção conforme 
exigido pelo artigo 11 (4):

Número do lote: Ver marcação na embalagem

3.	 Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, 
conforme previsto pelo fabricante:

Vedante para aplicação em fachada exterior e interior – Conforme EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT Class 20 LM
Selante para aplicação de envidraçamento - Conforme EN 15651-2:2012 Type G Class 20 LM

4.	 Nome, nome comercial registrado ou marca registrada e endereço de contato do fabricante, conforme exigido pelo Artigo 11 (5):

AFCAMÕES, Lda.
Rua Dr. Francisco Silva Pinto 77/105

4445-403 Ermesinde, Portugal

5.	 Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange as funções especificadas no artigo 12 (2):

Não aplicável

6.	 Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção conforme estabelecido 
no Anexo V:

Sistema 3

7.	 No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

O órgão notificado GINGER CEBTP , número de identificação NB 0074 , realizou a determinação do tipo de 
produto com base no teste de tipo no sistema 3 e emitiu: um relatório de teste

O organismo notificado EFECTIS , número de identificação NB 1234, efetuou a determinação da classe quanto à 
reação ao fogo, no sistema 3 e emitiu: um relatório de teste

8. 	 No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual foi emitida uma Avaliação Técnica 
Europeia:

Não aplicável
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E: 	comercial@afcamoes.com
S: 	www.afcamoes.com

Declaração de Desempenho CE ( DoP )
N° MP0000409

De acordo com o anexo III do regulamento da UE 305/2011

9.	 Desempenhos Declarados:

Características essenciais – Tipo F EXT - INT Desempenho Especificação técnica harmonizada

Reação ao fogo (classificação de acordo com EN 13501-1:2007) Classe E

EN 15651-1:2012

Libertação de produtos químicos perigosos ao meio ambiente e à saúde NPD

Estanqueidade à água e ao ar

Resistência ao fluxo (de acordo com EN ISO 7390) ≤ 3 mm

Perda de volume (conforme EN ISO 10563) NPD

Propriedades elásticas 
• em extensão mantida após imersão em água (de acordo com 
EN ISO 10590)	

Passou

Durability Passou

Condicionamento: Método A
Substrato: Fachada: Alumínio Anodizado + Betão M2

Características essenciais – Tipo G Desempenho Especificação técnica harmonizada

Reação ao fogo (classificação de acordo com EN 13501-1:2007) Classe E

EN 15651-2:2012

Libertação de produtos químicos perigosos ao meio ambiente e à saúde NPD

Estanqueidade à água e ao ar

Resistência ao fluxo (de acordo com EN ISO 7390) ≤ 3 mm

Perda de volume (conforme EN ISO 10563) NPD

Propriedades de adesão-coesão após exposição ao calor, água e 
luz artificial (conforme EN ISO 11431) Passou

Recuperação elástica (conforme EN ISO 7389) ≥ 60% at 60%

Durabilidade Passou

Condicionamento: Método A
Substrato: Envidraçamento: vidro

10.	O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9. Esta 
declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinatura:

Nome:

Empresa: 
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Marcação CE
N° MP0000409

De acordo com o anexo III do regulamento da UE 305/2011

 
 

23

AFCAMÕES, Lda. 
Rua Dr. Francisco Silva Pinto 77/105, 4445-403 Ermesinde, Portugal

SIL-1201
DoP No. MP0000409

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012

Organismo Notificado 0074
Organismo Notificado 1234

Selante para aplicação de fachada exterior e interior – Tipo F EXT-INT Classe 20 LM
Selante para aplicação de envidraçamento – Tipo G Classe 20 LM

Características essenciais Desempenho Especificação técnica harmonizada

Reação ao fogo Classe E

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012

Libertação de produtos químicos perigosos ao meio ambiente e à saúde NPD

Estanqueidade à água e ao ar

Resistência ao fluxo ≤ 3 mm

Perda de volume NPD

Propriedades elásticas 
• em extensão mantida após imersão em água	 Passou

Propriedades de adesão-coesão após exposição ao calor, água 
e luz artificial Passou

Recuperação elástica ≥ 60% at 60%

Durabilidade Passou

Condicionamento: Método A
Substrato Fachada: Alumínio Anodizado + Betão M2
Substrato de Envidraçamento: vidro

https://www.afcamoes.com/pt-pt/product/sil-1201
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E: 	comercial@afcamoes.com
S: 	www.afcamoes.com

Declaração de Desempenho ( DoP ) da UKCA
N° MP0000409

De acordo com o anexo III do regulamento da UE 305/2011

1. 	 Código de identificação único do produto-tipo:

SIL-1201

2.	 Tipo, lote ou número de série, ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção conforme 
exigido pelo artigo 11 (4):

Número do lote: Ver marcação na embalagem

3.	 Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, 
conforme previsto pelo fabricante:

Vedante para aplicação em fachada exterior e interior – Conforme EN 15651-1:2012 Tipo F EXT-INT Classe 20 LM
Selante para aplicação de envidraçamento - Conforme EN 15651-2:2012 Tipo G Classe 20 LM

4.	 Nome, nome comercial registrado ou marca registrada e endereço de contato do fabricante, conforme exigido pelo Artigo 11 (5):

AFCAMÕES, Lda.
Rua Dr. Francisco Silva Pinto 77/105

4445-403 Ermesinde, Portugal

5.	 Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange as funções especificadas no artigo 12 (2):

Não aplicável

6.	 Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção conforme estabelecido 
no Anexo V:

Sistema 3

7.	 No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

O órgão aprovado GINGER CEBTP , número de identificação AB 0074 , realizou a determinação do tipo de 
produto com base no teste de tipo no sistema 3 e emitiu: um relatório de teste

O organismo aprovado EFECTIS , número de identificação AB 1234, realizou a determinação da classe quanto à 
reação ao fogo, no sistema 3 e emitiu: um relatório de teste

8. 	 No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual foi emitida uma Avaliação Técnica 
Europeia:

Não aplicável
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E: 	comercial@afcamoes.com
S: 	www.afcamoes.com

Declaração de Desempenho ( DoP ) da UKCA
N° MP0000409

De acordo com o anexo III do regulamento da UE 305/2011

9.	 Apresentações Declaradas:

10.	O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9. Esta 
declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinatura:

Nome:

Empresa: 

Características essenciais - tipo F EXT-INT Desempenho Especificação técnica designada

Reação ao fogo (classificação de acordo com EN 13501-1:2007) Classe E

EN 15651-1:2012

Libertação de produtos químicos perigosos ao meio ambiente e à saúde NPD

Estanqueidade à água e ao ar

Resistência ao fluxo (de acordo com EN ISO 7390) ≤ 3 mm

Perda de volume (conforme EN ISO 10563) NPD

Propriedades elásticas 
• em extensão mantida após imersão em água (de acordo com 
EN ISO 10590)	

Passou

Durabilidade Passou

Condicionamento: Método A
Substrato: Fachada: Alumínio Anodizado + Betão M2

Características essenciais – tipo G Desempenho Especificação técnica designada

Reação ao fogo (classificação de acordo com EN 13501-1:2007) Classe E

EN 15651-2:2012

Libertação de produtos químicos perigosos ao meio ambiente e à saúde NPD

Estanqueidade à água e ao ar

Resistência ao fluxo (de acordo com EN ISO 7390) ≤ 3 mm

Perda de volume (conforme EN ISO 10563) NPD

Propriedades de adesão-coesão após exposição ao calor, água e 
luz artificial (conforme EN ISO 11431) Passou

Recuperação elástica (conforme EN ISO 7389) ≥ 60% at 60%

Durabilidade Pass

Condicionamento: Método A
Substrato: Envidraçamento: vidro
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Marcação UKCA
N° MP0000409

De acordo com o anexo III do regulamento da UE 305/2011
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AFCAMÕES, Lda.
Rua Dr. Francisco Silva Pinto 77/105, 4445-403 Ermesinde, Portugal

SIL-1201
DoP No. MP0000409

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012

Organismo Aprovado 0074
Organismo Aprovado 1234

Selante para aplicação de fachada exterior e interior – Tipo F EXT-INT Classe 20 LM
Selante para aplicação de envidraçamento – Tipo G Classe 20 LM

Características essenciais Desempenho Especificação técnica designada

Reação ao fogo Classe E

EN 15651-1:2012 
EN 15651-2:2012

Libertação de produtos químicos perigosos ao meio ambiente e à saúde NPD

Estanqueidade à água e ao ar

Resistência ao fluxo ≤ 3 mm

Perda de volume NPD

Propriedades elásticas 
• em extensão mantida após imersão em água	 Passou

Propriedades de adesão-coesão após exposição ao calor, água 
e luz artificial Passou

Recuperação elástica ≥ 60% at 60%

Durabilidade Passou

Condicionamento: Método A
Substrato Fachada: Alumínio Anodizado + Betão M2
Substrato de Envidraçamento: vidro

https://www.afcamoes.com/pt-pt/product/sil-1201


